
OWIDZ BUD.GLOWNY INTERNATU 2012 PRZEDMIAR

Lp.
1
1

d.1

2
d.1

3
d.1

4
d.1

5
d.1

6
d.1

7
d.1

8
d.1

9
d.1

10
d.1

11
d.1

12
d.1

13
d.1

14
d.1

15
d.1

16
d.1

Podstawa

KNRO-23
2614 - 01

0-232614/01

KNR 0-23
2614-07

KNR 2-02
2601 - 05

KNR 2-02
2601 - 09

KNR 5-08
0801-01

KNR 5-08
0809 - 01

KNR 2-
021505-11

KNR 4-01
1204-04

KNR 4-01
1204-04

KNR 4-01
0347 - 10

KNR 2-02
0923-04

KNR 4-01
0533 - 02

KNR 4-01
1212-04

KNR 4-01
0322 - 02

KNR 4-01
0535 - 05

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUD. GŁÓWNEGO INTERNATU
Docieplenie ścian z otworami z przyklejeniem styropianu FŚ-15 gr.12 cm ,1
warstwy siatki z wyprawą mineralną szlachetną o strukturze baranek 2 mm
17 80*6.00+12 55*6 00+17 25*6 00+1 80*4.50+4.80*4.20 + 6.67*3.50 - 2*
1 .68*1 .60-9*1 .68*1 .60-2.00*1 .60-2*0.6*0.6-2*1 .07*1 .65-3*2.60*1 .65-3*2.60*
1.10

Docieplenie ścian zewnętrznych w wejściu głównym styropian FS 1 5 gr. 1 2
cm z siatką i wyprawą mineralną o strukturze baranek 2 mm
6.67*2.50 + 2*2.50*2.50 + 6.67*3.00 - 2.30*2.40 - 2.25*1 .65

ICZĘŚ
m2

m2

Cl DYDAKTYCZNEJ

278.736

RAZEM
m2

m2 39.953

Docieplenie ościeży - z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki z wy-
prawą mineralną szlachetną o strukturze baranek 2 mm STYROPIAN
FS-15gr. 3 cm
(2.25+2*1 .65+2*(1 .68*2*1 .60)+9*(1 .68+2*1 .60)+2.00+2*1 .60+2*(0.60+2*
0.60)+2*(1 .07+2*1 .65)+3*(2.60+2*1 .65)+3*(2.60+2*1 .10))*0.27

Docieplenie płytami styropian.! pokr. wyprawami elewac.- dodatkowa warst-
wa siatki (parter)
17.80*3.00+12.55*3.00+17.25*3.00 - 7*1 .68*1 .60 - 3*2.60*1 .10

Docieplenie płytami styropian.! pokr.wyprawami elewac. -ochrona naroż.wy-
pukł.na styrop.z dod. wzmóc. 1 warst siatki n a r o z n i k i + listwa startowa
3*6.50+2*2.50+17.80+12.55+17.25

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gazobetonie głęb.do 8cm i
śr.do 10mm
(278.74+39.95+29.66)*4

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych śle-
pych otworach.
(278.74+39.95+29.66)*4

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji

278.74 + 39.95 + 29.66

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - wejście - ściany +
sufity + daszek
6.67*2.50+2*2.50*2.50+6.67*3.00 - 2.30*2.40

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - COKOŁY

(2*2.50+6.67+17.80+12.55)*0.30 + 17.25*0.40

Skucie nierówności do 2 cm na ścianach pod spadki podokienników

2.25*0. 1 5+2*1 .68*0. 1 5+9*1 .68*0.1 5+2.00*0. 1 5+2*0.60*0. 1 5+2*1 .07*0. 1 5+
3*2.60*0. 1 5+3*2.60*0.1 5

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy klejowej

2.25*0.27+2*1 .68*0.27+9*1 .68*0.27+2.00*0.27+2*0.60*0.27+2*1 .07*0.27+
3*2.60*0.27+3*2.60*0.27

Wymiana pokrycia podokienników z blachy powlekanej

2.25*0.35+2*1.70*0.35+9*1.70*0.35+2.05*0.35+2*0.65*0.35+2*1.10*0.35+
6*2.65*0.35

Jednokrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych

3*1.68*1.60

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

5+7+3+2

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do ponownego użytku

2*6.50+6.00+6.50+6.00+6.50

m2

m2

m2

m2

m

m

szt

szt.

szt.

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

rr>2

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

m

m

RAZEM

29.663

RAZEM

115.404
RAZEM

72.100
RAZEM

1393.400
RAZEM

1393.400
RAZEM

348.350
RAZEM

43.665
RAZEM

19.506
RAZEM

6.251

RAZEM

11.251

RAZEM

14.840

RAZEM

8.064
RAZEM

17.000
RAZEM

38.000

278.736

39.953

29.663

115.404

72.100

1393.400

1393.400

348.350

43.665

19.506

6.251

11.251

14.840

8.064

17.000
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Lp.

16
d.1

17
d.1

18
d.1

19
d.1

20
d.1

21
d.1

22
d.1

2
23

d.2

24
d.2

25
d.2

26
d.2

27
d.2

28
d.2

29
d.2

30
d.2

31
d.2

Podstawa

KNR4-01
0535 - 05

KNR 2-02
0510-04

NNRnkbOR-
GBUD 202
0541 - 02

KNR 4-01
1212-25

KNR 4-01
1212-39

KNR 2-02
1604-01

KNR 2-02
rozdz.16
punkt5.15

KNR 0-23
2614-01

0-232614/01

KNR 0-23
2614-07

KNR 2-02
2601 - 05

KNR 2-02
2601 - 09

KNR 5-08
0801 - 01

KNR 5-08
0809 - 01

KNR 2-
021505-11

KNR 4-01
1204-04

Opis i wyliczenia
Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do ponownego użytku

2*6.50+6.00+6.50+6.00+6.50

Rury spustowe okrągłe o śr. 1 5 cm - z blachy ocynkowanej ponowne założenie

2*6.50+6.00+6.50+6.00+6.50

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
poszerzenie murów ogniowych

(17.80+12.55+17.25+3.00+6.75 ) * 0.35

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur spustowych

2*6.50+6.00+6.50+6.00+6.50

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych

1.20+1.00+0.60+0.50

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m

17.80*6.50 + (1 2.55+2*1. 20)*6.50 + 17.25*6.70

Amortyzacja rusztowań C=N/s*w=m-g 1623.022 -(6.94+3.10+1.056+
180.06) = 1431 .86 r/g

1431.86/(5*0.84)

j.m.

m

m

m

m

m2

m2

m

m

m

m

m2

m2

m/g

m/g

Poszcz

38.000
RAZEM

38.000
RAZEM

20.073
RAZEM

38.000
RAZEM

3.300
RAZEM

328.450
RAZEM

340.919
RAZEM

Razem

38.000

38.000

20.073

38.000

3.300

328.450

340.919
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUD.GŁOWNY BIBLIOTEKA - INTERNAT
Docieplenie ścian z otworami z przyklejeniem styropianu FS-15 gr.12 cm ,1
warstwy siatki z wyprawą mineralną szlachetną o strukturze baranek 2 mm
4.36*13.10+1.97*13.10+24.10*12.50+6.45*12.50+3.80*6.00+3.00*10.60+
3.50*12.00+6.00*2.70+2.30*2.70+23.05*12.50-10*0.70*0.80-16*1.65*1.40-
1 2*0.75*0.80 -1 9*2.55*1 .35 - 4*0.75*1 .05

Docieplenie ścian zewnętrznych w wejściu od strony wschodniej styropian FS
1 5 gr. 12 cm z siatką i wyprawą mineralną o strukturze baranek 2 mm
3.95*2.55+2*2.55*2.95+3.95*2.95+(2.95+2*2.50}*0.50 - 1.50*2.10 - 1.35*1.35

Docieplenie ościeży - z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki z wyprawą
mineralną szlachetną o strukturze baranek 2 mm STYROPIAN FS-1 5 gr. 3
cm
10*(0.70+2*0.80)*0.27 + 16*(1.65+2*1.40)*0.27 + 12*(0.75+2*0.80)*0.27 +
1 9*(2.55+2*1 ,35)*0.27 + 4*(0.75+2*1 .05)*0.27 + (1 .35*2*1 .35)*0.27

Docieplenie płytami styropian.) pokr. wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa
siatki (parter)
(4.36+1 .97+24.1 0+6.45+23.05)*3.00 - 4*1 .65*1 .40 - 5*2.55*1 .35

Docieplenie płytami styropian.! pokr.wyprawami elewac.-ochrona
naroż.wypukł.na styrop.z dod.wzmoc.1 warst.siatki n a r o ż n i k i * listwa star-
towa
4.36+1 .97+24.1 0+6.45+23.05+4*2.50+2.95+3*1 2.50

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gazobetonie głęb.do 8cm i śr.do
10mm
(753.61 + 35.77 + 64.04)*4

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych
otworach.
(753.61 + 35.77 + 64.041*4

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji

753.61 + 64.04

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - wejście od strony
wschodniej

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

szt.

szt.

szt.

szt.

m2

m2

m2

753.616

RAZEM

35.773
RAZEM

64.043

RAZEM

153.338
RAZEM

110.380
RAZEM

3413.680
RAZEM

3413.680
RAZEM

817.650
RAZEM

753.616

35.773

64.043

153.338

110.380

3413.680

3413.680

817.650
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Lp.

32
d.2

33
d.2

34
d.2

35
d.2

36
d.2

37
d.2

38
d.2

39
d.2

40
d.2

41
d.2

42
d.2

43
d.2

44
d.2

45
d.2

3
46

d.3

Podstawa

KNR 4-01
1204-04

KNR 4-01
0347-10

KNR 2-02
0923 - 04

KNR 4-01
0533 - 02

KNR 4-01
1212-04

KNR 4-01
0322 - 02

KNR 4-01
0535 - 05

KNR 2-02
0510-04

NNRnkbOR-
GBUD 202
0541 - 02

KNR 4-01
1212-25

KNR 4-01
1209-14

KNR 4-01
1212-39

KNR 2-02
1604-02

KNR 2-02
rozdz.16
punkt5.15

KNR 0-23
2614-01

Opis i wyliczenia
2*2.55*2.95 + 3.95*2.95 + 3.95*2.55 + 2*0.50*2.95 + 3.95*0.50 + 2*0.50*2.50
-1.50*2.10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - COKOŁY

(4.36+1 .97+24. 10+6.45)*0.40 + 23.05*0.70

Skucie nierówności do 2 cm na ścianach pod spadki podokienników

10*0.70*0.1 5+16*1 .65*0.1 5+12*0.75*0.1 5+1 9*2.55*0.1 5+4*0.75*0.1 5+1 .35*
0.15

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy klejowej

1 0*0.70*0.27+1 6*1 .65*0.27+1 2*0.75*0.27+1 9*2.55*0.27+4*0.75*0.27+1 .35*
0.27

Wymiana pokrycia podokienników z blachy powlekanej

1 0*0.75*0.35+1 6*1 .70*0.35+1 2*0.80*0.35+1 9*2.60*0.35+4*0.80*0.35+1 .40*
0.35

Jednokrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych

2.55*1.40

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegiet

6+4+8

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do ponownego użytku

2*13.10+2*13.10

Rury spustowe okrągłe o śr.1 5 cm - z blachy ocynkowanej ponowne założenie

2*13.10 + 2*13.10

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
poszerzenie murów ogniowych

(4.36+1 .97+24.10+6.45+7.50+23.05)*0.35

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur spustowych

2*13.10+2*13.10

Dwukrotne malowanie farbą olejną zbiorników rur spustowych o pow.do 0.75
m2
2+2

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych

2*1.00+2*0.80

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 1 5 m

3.80*13.10+(1.20+4.36)*13.50+1.97*13.50+24.10*12.90 + (1.20+6.45)*
1 2.90+3.80*6.00+3.00* 1 0.60+23.05* 1 3.20

Amortyzacja rusztowań C=N/s*w=m-g 3819.40 -(6.53+4.91+31.86+1.15+
532.33) = 3242.62 r/g

3242.627(5*0.84)

j.m.
m2

m2

m?

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

m

m

m

m

m2

m2

m

m

szt.

szt.

m

m

m2

m2

m/g

m/g

Poszcz
41 .045

RAZEM

30.887
RAZEM

14.280

RAZEM

25.704

RAZEM

34.405

RAZEM

3.570
RAZEM

18.000
RAZEM

52.400
RAZEM

52.400
RAZEM

23.601
RAZEM

52.400
RAZEM

4.000
RAZEM

3.600
RAZEM

919.870

RAZEM

772.052
RAZEM

Razem

41.045

30.887

14.280

25.704

34.405

3.570

18.000

52.400

52.400

23.601

52.400

4.000

3.600

919.870

772.052
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUD. ŁĄCZNIKA DO STOŁÓWKI Z INTERNATEM
D ociepleni e ścian z przyklejeniem styropianu FS-15 gr.12 cm ,1 warstwy siatki
z wyprawą min.szlachetną o str. baranek 2 mm
1 1 .60*4.25+6.70*3.80 - 4*1 .67*1 .10 - 3*1 .37*1 .60 -0.75*1 .05

m2

m2 60.049
RAZEM 60.049
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Lp.
47

d.3

48
d.3

49
d.3

50
d.3

51
d.3

52
d.3

53
d.3

54
d.3

55
d.3

56
d.3

57
d3

58
d.3

59
d.3

60
d3

61
d.3

62
d.3

63
d.3

Podstawa
KNR 0-23
2614-07

KNR 2-02
2601 - 05

KNR 2-02
2601 -09

KNR 5-08
0801 -01

KNR 5-08
0809 - 01

KNR 2-
021505-11

KNR 4-01
1204-04

KNR 4-01
0347-10

KNR 2-02
0923 - 04

KNR 4-01
0533 - 02

KNR 4-01
0535-05

KNR 2-02
0510-04

NNRnkbOR-
GBUD 202
0541 - 02

KNR 4-01
1212-25

KNR 4-01
1209-14

KNR 4-01
1212-39

KNR 4-01
1212-02

Opis i wyliczenia

Docieplenie ościeży - z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki z wyprawą
mineralną szlachetną o strukturze baranek 2 mm STYROPIAN FS-1 5 gr. 3
cm
4*(1 .67+2*1 .10)*0.27 + 3*(1 .37+2*1 .60)*0.27+(0.75+2*1 .05)*0.27

Docieplenie płytami styropian.! pokr .wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa
siatki (parter)
60.05

Docieplenie płytami styropian.! pokr .wyprawami elewac.-ochrona
naroż.wypukf.na styrop.z dod.wzmoc.i warst.siatki n a r o ż n i k i * listwa star-
towa
1 1 .60 + 6.70

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gazobetonie gtęb.do 8cm i śr.do
10mm
(60.05 + 8.65)*4

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych
otworach.
(60.05 + 8.65)*4

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji

60.05 + 8.65

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - COKOŁY

1 1 .60*0.40 + 6.70*0.55

Skucie nierówności do 2 cm na ścianach pod spadki podokienników

4*1.67*0.15 + 3*1.37*0.15 + 1*0.75*0.15

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy klejowej

4*1.67*0.27 + 3*1.37*0.27 + 1*0.75*0.27

Wymiana pokrycia podokienników z blachy powlekanej

4*1 .75*0.35 + 3*1 .45*0.35 + 1*0.80*0.35

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do ponownego użytku

2.70

Rury spustowe okrągłe o śr. 1 5 cm - z blachy ocynkowanej ponowne założenie

2.70

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
poszerzenie murów ogniowych

(1 1 .60 + 6.70)*0.35

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur spustowych

2.70

Dwukrotne malowanie farbą olejną zbiorników rur spustowych - innych elemen-
tów o pow.do 0.75 m2
1

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych

0.65

Dwukrotne malowanie farba olejną zewnętrznej skrzynki ZE

0.60*0.80+2*0.60*0.23+2*0.80*0.23

j.m.

m2

m2

m2

m2

m

m

szt.

szt.

szt.

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m2

m2

m

m

szt.

szt.

m

m

m2

m2

Poszcz

8.651
RAZEM

60.050
RAZEM

18.300
RAZEM

274.800
RAZEM

274.800
RAZEM

68.700
RAZEM

8.325
RAZEM

1.731
RAZEM

3.116
RAZEM

4.253
RAZEM

2.700
RAZEM

2.700
RAZEM

6.405
RAZEM

2.700
RAZEM

1.000
RAZEM

0.650
RAZEM

1.124

Razem

8.651

60.050

18.300

274.800

274.800

68.700

8.325

1.731

3.116

4.253

2.700

2.700

6.405

2.700

1.000

0.650
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Lp.

64
d.3

65
d.3

Podstawa

KNR 2-02
1604-01

KNR 2-02
rozdz.16
punkt5.15

Opis i wyliczenia

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m

1 1 .60*4.65 + 6.70*4.35

Amortyzacja rusztowań C=N/s*w=m-g 354.40 -(5.45+1.32+8.17+3.64+
9.78+8.65+0.21+0.66)= 270.97 r/g

270.97/(5*0.84)

j.m.

m2

m2

m-g

m-g

Poszcz
RAZEM

83.085
RAZEM

64.517
RAZEM

Razem
1.124

83.085

64.517

-6-

Norma PRO Weisja 4.26


